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Telepitési utmutato
Quantum HR

Bevezetd

A Quantum HR egy lakosségi, otthoni hasznalatu, egy elemes, decentralizélt, véltako-
26 dramldsu (egy pontos) hdvisszanyeréses berendezés (,fuvé és szive” berendezés-
nek is hivjak), amelynek feladata, hogy energiaveszteség nélkil biztositsa zart Iégte-
rek hatékony szell6zését.

Javasolt két berendezést parban telepiteni, igy amikor az egyik sziv, a mésik befdj.

A két berendezés egy helyiségben is telepithetd, de kiilon szobakba is (pl. a nappali
helyiségbe és a hdlészobéaba) elhelyezhetdk.

A késziilék kiilsé falra telepithetd.

A késziilék hasznélata el6tt gondosan tanulmanyozzuk &t a jelen Gtmutatot, majd késébbi hasznélat céljabdl biztos helyen 6riz-
ziik meg.

A készUilék gyartasa a vonatkozo szabvanyok szerint tortént, a késziilék megfelel az elektromos berendezésekre vonatkozd el6ira-
soknak. Telepitését kizérdlag szakképzett személy végezheti.

A gyarté elutasit bdrminemd feleldsségvallaldst minden olyan anyagi kdrra, személyi sériilésre vonatkozdan, amely jelen Utmuta-
toban foglalt utasitdsok figyelmen kivill hagyasa miatt kovetkezett be.

A késziiléket folyamatosan hasznaljuk, kizérélag karbantartas, javitas okan allitsuk le.

Amikor hécserére nincs sziikség (pl. &tmeneti idéjarasi id6szakokban, amikor a kiilsé és belsé hémérséklet
nagyjabdl azonos) , vagy amikor a hécsere nem ajénlatos (pl. a nyari hiités soran), a késziiléket javasolt ,csak
elszivas” vagy ,csak bejové” médba helyezni, és bekapcsolt dllapotban tovabb miikddtetni (NEM javasolt ki-
kapcsolni).

MUSZAKI ADATOK

Belsd szell6z6 egység anyaga: kivald minéségu, RAL9010 szind, torés- és UV-allo ABS

« Azelilsé fedél tisztitasanak megkonnyitése érdekében a fedél kiilon szerszam hasznalata nélkil eltdvolithatd

Konnyen karbantarthatd rogzitlemez, amely a helyiségbdl is konny(i hozzéférést biztosit a hdcseréléhoz

Pormentesitd sz(iré: szerszam hasznalata nélkiil kénnyen kivehetd a kimosashoz

« Feltjithatd, méhsejt szerkezet( kerdmia hécseréld

Kivalo min6ségli, RAL9010 szinl torés- és UV-allé ABS anyaghol késziilt kiilsé rdcs (STANDARD valtozat), vagy aluminium,
RAL9010 szinre festett, csendes mikodést biztosité formai kialakitasu kiilsé haz (PRO véltozat)

« Nagy hatasfoku aerodinamikus ventilator ,szarnyas” pengékkel a csendes és hatakony mikodés érdekében

Egyfazisos, megfordithatd, kefe nélkiili EC motor belsé hovédelemmel

+ A motor kivalé minéség golyds csapagyokon fut Modell Légszallités m*/o| Teljesitmény W | Témeg Kg
« A készlilék kett6s szigeteléssel van elldtva: foldelésre nincs sziikség Quantum HR 100 10525 | 1.2/1.7/2,6 2
« Lassu sebességfokozat is rendelkezésre all

Turbé mod Quantum HR 150 20/40/60 | 1,4/2.3/38 | 4.2
« Szabad htités (megker(ilé) mod QuantumHR 100 PRO | 10/15/25 | 1,2/1,7/26 | 22

IPX4 védelmi fokozat
220-240V, 50 Hz tépellatss Quantum HR 150 PRO | 20/40/60 | 1,4/2,3/38 | 45

TELEPITESRE, HASZNALATRA ES KARBANTARTASRA VONATKOZO FIGYELMEZTETESEK

« Akésziilék kizarélag az Gtmutatoban jelolt célokra hasznalhato.

« Miutdn kivettlk a késziiléket a csomagoldsbol, ellenérizziik annak dllapotat. Amennyiben kétségiink mertilne fel, forduljunk kép-
zett szerel6hoz. Ne hagyjuk, hogy a csomagoldanyag gyermekek vagy fogyatékkal é16 személy szaméra elérhetd helyen marad-
jon.

« Nedves, vizes kézzel, labbal soha ne érintsiik a készUléket.

« A készlléket kizrdlag akkor hasznélhatjak korlatozott fizikai, szellemi vagy érzékelési képességekkel biro, vagy kell6 tapasztalat-

tal, tudassal nem rendelkezé személyek (ideértve a gyermekeket is), amennyiben ezen hasznélat egy felelés személy feliigyelete

mellett torténik, illetve egy felelds személy ket a készlilék biztonsdgos hasznélatara vonatkozo utasitdsokkal elldtja.

Gyermekek esetén egy felnétt személy kell tigyeljen arra, hogy a gyermekek a készUlékkel nem jatszanak.

Ne hasznéljuk a készUléket gyulékony gazok, gézok, pl. alkohol, rovarirtd szer, benzin jelenlétében.

+ Amennyiben a m(ikddés soran barmilyen rendellenességet észleliink, dramtalanitsuk a berendezést, vélasszuk le a halozati dram-

korrél, majd azonnal forduljunk képzett szakemberhez. A javitds sorén kizarélag eredeti, gyari alkatrész keriiljon felhasznélasra.

Azon haldzati aramkor, amelyre a készUlék csatlakoztatva van, meg kell feleljen a vonatkozo elGirdsoknak.

« Miel6tt a készlilket a halozati daramkorhoz csatlakoztatjuk, ellendrizzik az alabbiakat:

- a héldzati dramkor megfeleljen a késziilék tipustablajan jeldlt tapelldtasi paramétereknek (feszlltség, frekvencia)
- a csatlakozo aljzat, 6sszekoté kapocs megfeleld legyen a késziilék maximalis teljesitményének. Amennyiben ez nem all fenn,
forduljunk szakemberhez.




« A késziilék vizmelegitdk, kandallok stb. aktivatoraként nem hasznalhatd; nem szolgalhat égésterméket kibocsétd berendezés
égéstermékének elvezetésére, nem kothets égésterméket kibocsatd berendezés égéstermékének kivezetésére szolgald (fiist)
csébe. A levegdt sajat Iégcsatornajan keresztiil kell a kiils6 légtérbe kivezetnie.

« Uzemi hémérsékleti tartomdny: -20°C-t6l +50°C-ig.

Akésziilék kizarolag tiszta levegé elszivasara szolgal, nem alkalmas zsirral, korommal vagy egyéb vegyszerrel, mard, robbanasve-

szélyes, gyulékony anyaggal telitett levegd elszivasara.

« Ne hagyjuk a késziiléket a kiils6 kdrnyezeti hatdsoknak (pl. honak, napsugdrzasnak, esének) kitéve.

A készuléket sem egészben, sem részben ne meritsiik vizbe vagy egyéb folyadékba.

Meghibasodas esetén vagy tisztitaskor a fékapcsoldt, megszakitot mindig kapcsoljuk le.

« Atelepités sordn a halozati dramkorbe egy tébbpdlusi megszakitot iktassunk be, amely a vonatkozd rendelkezéseknek megfe-
lel6en tulfesziiltség esetén a Ill. védelmi kategdridnak megfeleléen teljesen megszakitja az aramkort (az érintkezék legaldbb 3
mm tdvolsdgban nyitnak szét).

« Atdpkdbel sériilése, kdrosoddsa esetén az esetleges balesetet megelézendd azt kizarélag a gyartd, annak hivatalos markaszervi-

ze vagy megfelel szakképzettséggel bird személy cserélheti ki.

A készulék megfelelé mikodése érdekében biztositsunk elegendd bejové levegdt, visszatérd levegét.

« Amennyiben a helyiségben, ahova a kész(ilék telepitésre keriilt, egy flitéanyaggal m(ikodd berendezés is mikaodik (vizmelegitd,
gazkazan stb.), amely nem zart égésterd, a megfeleld égés és a berendezés megfelelé mikodése érdekében mindenképp ele-
gendd mennyiségben kel a bejové levegét.

VALTOZATOK

STANDARD

Kivalé mindségu, RAL9010 szin(i torés- és UV-allo ABS anyaghol készilt kiilsé racs.

PRO

Aluminium, RAL9010 szinre festett, csendes m(ikodést biztositd formai kialakitasd kilsé héaz.

Mindkét véltozat 70 masodpercig elszivja a levegét, majd ugyanennyi ideig befelé fijja.

Amikor meleg (f(itott) levegd kerll elszivasra a helyiség belsejébdl, az felmelegiti a hécserélét; amikor hideg levegé keriil a helyi-
ségbe beflvasra, az elére felmelegitésre keril, visszanyerve annak a héenergianak egy jelentds részét, amely egyébként a szell6-
zési eljérés soran elveszne.

A késziilék a kétallasu kapcsolokkal (tavvezérlén az S1, S2 és S3 kapcsoldk) kivalasztott sebességfokozaton mikaodik (64. dbra).
Ugyanaz a mikodési mod elérhetd a tavvezériGvel vagy haromallast kapcsoldkkal.
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Az S3 kapcsoloval aktivaljuk a szabad htités (megkeril6) mddot, amely ledllitja a valtakozo dramldst és a ventildtort csak elszi-
vas vagy csak beflvads mddban tartja, ezzel kiiktatva a h6cserélét. A ,csak elszivas” vagy ,csak befivas” modokhoz a beépitett
jumpereket a 21A. és 21B. abraknak megfelelGen allitsuk be.

Az ellilsé panelen a LED-kijelz6 mutatja, hogy a készilék szabad htités médban mikodik.

Az automatikus ,turbd” mod egy kiilon, erre szolgéld kapcsoldn, illetve SEN-HY, SEN-PIR vagy SEN-CO2 érzékel6kon keresztil akti-
valhato, ezen kapcsolot az S2 kapcsoldval parhuzamosan kotve.

Egy késziilék bekotési rajzat a 19A. dbra mutatja.

A kornyezeti érzékelok bekotési rajzat a 19B. és 19C. dbrak mutatjak.

Két vagy tobb késziilék bekétési rajzat a 19D. abrak mutatjak.

Vigyazat!
Ugyeljiink, hogy a fazis (L) és null (N) vezetékek bekdtése szakszeriien térténjen; hibas bekétés nem megfe-
lelé miikddéshez és a ventilator tartos karosodasahoz vezet.




SZINKRONIZALAS

Amikor a késziilékek parban kerlilnek beszerelésre, a két készuiléket kételezd jelleggel 6ssze kell hangolni: amikor az egyik elsziv, a
masik befj és forditva. Ezt az erre szolgéld jumper beallitasaval tehetjiik meg (21A-218. abrak).

SZINKRONIZALAS NULLAZASA

1. lehetéség

Amennyiben ugyanazon fékapcsoldra (megszakitora) két vagy tobb készilék kerl bekotésre, a szinkronizalas nullazasahoz elészor
a fékapcsoldt kell OFF élldsba valtani, majd djra ON éllasba hozni (38. dbra).

2. lehetdség

Amennyiben a két vagy tobb késziilék eltérd fékapcsoldra van bekétve, a szinkronizélds nullazasahoz mindegyik késziléken
ugyanakkor legaldbb 3 masodperc hosszan nyomjuk be a fekete gombot (40. dbra).

JUMPER ALLASOK

A beépitett jumber ,A” dllasa (21A. dbra) a ,csak elszivas” médot jelenti.

A beépitett jumber ,B" dlldsa (21B. dbra) a ,csak befdvas” modot jelenti.

A készUilék elsé alkalommal torténd bekapcsolésakor jellemzé jumper allas jelenti a kétirdnyd miikddést (a szinkronizélashoz), va-
lamint a szabad hités mod levegd dramldsi irdnyat.

KARBANTARTAS ES JAVITAS

A 14. oldal mutatja a felhasznald altal végrehajthatd karbantartast.

Javitést kizdrélag szakképzett személy hajthat végre, a vonatkozo helyi rendelkezéseknek és a torvényi szabélyozasnak megfelels-
en. Ugyeljink, hogy a kész(ilék a halozati dramkorrdl le legyen vélasztva.

A hdcserél6 tisztitasa kivlrél is végrehajthato.

MEGFELELOSEG

A késziilék megfelel a 2006/95/EC, kisfesziiltségli berendezésekre vonatkozd direktivaban foglaltaknak, a 2004/108/EC elektro-
magneses kompatibilitasra vonatkozo direktivéban foglaltaknak, valamint a kévetkezg szabvanyoknak:

EN60335-1 (2008) és EN60335-2-80/A2(2009) sz. elektromos biztonsagra vonatkozé szabvanyoknak;

EN5501-1(2006)+A1+A2; EN55014-2(1997)+A1(2001)+A2(2008)+1S1(2007 elektromagneses kompatibilitasra vonatkozé szabva-
nyoknak, valamint az EN61000-3-2(2006)+A1(2009)+A2(2009); EN61000-3-3(2008) szabvanyoknak.
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KESZULEKEK SZINKRONIZALASANAK BEALLITASA (2. LEHETOSEG)




SZURO TISZTITAS (KARBANTARTAS)

Afelhasznald éltal végrehajthato.

41 OFF 42 / )




HOCSERELO TISZTITASA (JAVITAS)

Kizérolag szakképzett személy hajthatja végre.




'100mm HR100
115mm HR150

TAVVEZERLG (KULON RENDELESRE) - NAGYBAN AJANLOTT

64. abra - CTRL-S



ErP direktiva - 1253/2014, 1254/2014 rendelkezés

a) Gyértmany - AERAULIQA
b) Modell o QUANUM HR 100,
QUANTUM HR 100 PRO

9] SEC energiaosztaly - A

cl) SEC meleg klimaosztély kWh/m2.a -15,6

c2) SEC atlagos klimaosztély kWh/m2.a -38,8

c3) | SEC hideg klimaosztély kWh/m2.a -79.3
Energiacimke = van

d) Késziilék tipusa - otthoni - kétirdnyu

e) Hajtds tipusa - tébbsebességes meghajtas

f) Hovisszanyerd rendszer tipusa - hévisszanyeréses

g) Hovisszanyerés hétani hatasfoka % 81%

h) Maximalis 1égszallitasi teljesitmény m3/6 25

i) Aramfelvétel maximalis teljesitményen w 2,6

j) Zajszint (L,,,,) dBA 26

k) Névleges [égszéllitasi teljesitmény m3/6 25

) Névleges nyomaskiilonbség Pa 10

m) Fajlagos aramfelvétel (SPI) W/m3/6 0,104

n1) | Vezérlési tényezd - 1

n2) | Vezérlés tipusa - Kézi vezérlés (nincs automatikus

szabdlyozas)

o1) | Maximalis belsé elszivargas % nem elérhetd

02) | Maximalis kuils6 elszivargds % 1%

p1) | Bels6 keveredési arany % nem elérheté

p2) | Kilsé keveredési arany % nem elérhetd

q) Vizualis szUrd telitettség jelzés - nem elérhet6

r) Szabdlyoz6 racsok telepitésére vonatkozé utasitasok - nem elérhet6

s) Osszeszerelésre, szétszerelésre vonatkozd Gtmutatd - www.aerauliga.com
internetes elérhetésége

t) Légdramlds érzékenysége a nyomasvaltozésra % nem elérhetd

u) Beltéri/szabadtéri levegd kozotti Iégateresztés m3/6 21

v1) | Eves dramfogyasztds - meleg klimaosztaly kWh 14

v2) | Eves dramfogyasztas - kézepes klimaosztaly kWh 14

v3) | Eves dramfogyasztas - hideg klimaosztaly kWh 14

w1) | Eves h6megtakaritas - meleg klimosztély kWh 19,1

w2) | Eves hémegtakaritas - kdzepes klimosztaly kWh 42,3

w3) | Eves hémegtakaritas - hideg klimosztaly kWh 82,8




ErP direktiva - 1253/2014, 1254/2014 rendelkezés

a) Gyértmany - AERAULIQA
b) Modell o QUANUM HR 150,
QUANTUM HR 150 PRO

) SEC osztély - A

cl) SEC meleg klima kWh/m2.a -17,9

c2) SEC atlagos klima kWh/m2.a -41,9

c3) | SEChideg klima kWh/m2.a -83,7
Energiacimke = van

d) Késziilék tipusa - otthoni - kétirdnyu

e) Hajtds tipusa - tébbsebességes meghajtas

f) Hovisszanyerd rendszer tipusa - hévisszanyeréses

9) Hovisszanyerés hétani hatasfoka % 85%

h) Maximalis 1égszallitasi teljesitmény m3/6 60

i) Aramfelvétel maximalis teljesitményen w 38

j) Zajszint (L,,,,) dBA 29

k) Névleges légszéllitasi teljesitmény m3/6 41

1) Névleges nyomaskilonbség Pa 10

m) Fajlagos aramfelvétel (SPI) W/m3/6 0,054

n1) | Vezérlési tényezd - 1

n2) | Vezérlés tipusa - Kézi vezérlés (nincs automatikus

szabdlyozas)

o1) | Maximdlis belsé elszivargas % nem elérhetd

02) | Maximalis kulsé elszivargds % 1%

p1) | Belsé keveredési arany % nem elérhetd

p2) | Kilsé keveredési arany % nem elérhetd

q) Vizudlis szUr6 telitettség jelzés - nem elérhet6

r) Szabdlyoz6 racsok telepitésére vonatkozé utasitasok - nem elérhet6

s) Osszeszerelésre, szétszerelésre vonatkozd Gtmutatd - www.aerauliga.com
internetes elérhetésége

t) Légdramlds érzékenysége a nyomasvaltozésra % nem elérhetd

u) Beltéri/szabadtéri levegd kozotti Iégateresztés m3/6 60

v1) | Eves dramfogyasztds - meleg klimaosztaly kWh 0,7

v2) | Eves dramfogyasztas - kézepes klimaosztaly kWh 0,7

v3) | Eves dramfogyasztas - hideg klimaosztaly kWh 0,7

w1) | Eves h6megtakaritas - meleg klimosztély kWh 19,8

w2) | Eves hé6megtakaritas - kdzepes klimosztaly kWh 43,7

w3) | Eves hémegtakaritas - hideg klimosztaly kWh 85,6




